
需求面積 需求區位 空間條件 內部空間配置 進駐人數

室內淨面積

265-331㎡

(80-100坪)

永和區

土城區

蘆洲區

中和區

板橋區

鶯歌區

三峽區

新莊區

三重區

新店區

1. 樓層：位於地面1樓為佳。

2. 空間獨立專用：具有獨立出入口，1樓應設置無障
礙設施，並符合現行建築物無障礙設施設計規範；
2樓以上應具備獨立電梯及獨立樓梯，可直接通往
地面1樓。

3. 使用類組：屬H1（社區式身心障礙者日間服務）
或H2（小型社區式身心障礙者日間服務）。

4. 採光通風良好：為確保身心障礙者之公共衛生及逃
生安全，以通風採光良好及多方出入口尤佳。

5. 交通便利：以該地區人口密集、交通便利為原則。

6. 停車需求：至少1個汽車位+2個機車位，且需設有
臨停區域。

1. 作業活動室

2. 休息室

3. 配膳室（簡易廚房）

4. 無障礙廁所1間（含淋浴設備）

5. 友善廁所1間（含洗滌槽，附
2小便斗、2馬桶）

6. 辦公室（含個案紀錄存放空間）

7. 其他（接待空間、晤談室、儲
藏室、情緒緩和空間等，依實際
空間格局由受託的民間單位調整
設置）

至多25人

(服務對象
20人+工作
人員5人）

身心障礙者社區日間作業設施（小作所）
需求設置條件



需求面積 需求區位 空間條件 內部空間配置 進駐人數

室內淨面積
231-265㎡
(70-80坪)

永和區
土城區
蘆洲區
中和區
板橋區
汐止區
淡水區
泰山區
五股區
瑞芳區
三峽區
鶯歌區
新莊區
三重區
新店區

1. 樓層：位於地面1樓為佳。

2. 空間獨立專用：具有獨立出入口，1樓應設置無障
礙設施，並符合現行建築物無障礙設施設計規範；
2樓以上應具備獨立電梯及獨立樓梯，可直接通往
地面1樓。

3. 使用類組：屬H1（社區式身心障礙者日間服務）
或H2（小型社區式身心障礙者日間服務）。

4. 採光通風良好：為確保身心障礙者之公共衛生及逃
生安全，以通風採光良好及多方出入口尤佳。

5. 交通便利：以人口密集、交通便利尤佳。

6. 停車需求：至少1個汽車位+2個機車位，且需設
有臨停區域。

1. 多功能活動室

2. 配膳室（簡易廚房）

3. 無障礙廁所1間（含淋浴設備）

4. 一般/友善廁所1間（含洗滌
槽，附2小便斗+2馬桶）

5. 辦公室（含個案紀錄存放空間）

6. 其他（接待空間、晤談室、儲
藏室、情緒緩和空間等，依實際
空間格局由受託的民間單位調整
設置）

至多19人
(服務對象
15人+工作
人員4人）

身心障礙者社區式日間照顧中心
需求設置條件


